Pannon Ut Mérnoki, Epit6 és Szolgaltato Kft.
P l] postacim: 2800 Tatabanya, Erdész Ut D épiilet
annon t tel./fax.:  34/301-824
e-mail: info@pannonut.hu
web: www.pannonut.hu

MUNKASZAM TARGY

Komarom
10/2016 Munkacsy Mihaly utca felujitas
2016 jimius utépitési kiviteli terve
MERETARANY MEGBIzO

Komarom Varos Onkormanyzata
2900 Komarom, Szabadség tér 1.

TERVSZAM RESZMUVELET TERVEZO
1. MUSZAKI LEIRAS Lantos Zoltén
KE-K 11-0832

Ez a tervdokumentacio a Pannon Ut Kft. szellemi tulajdonat képezi, amelyet szerzéi jog véd!







Pannon Ut \\ -
Meérnoki, Epit6 és Szolgaltaté Kift.

2800 Tatabanya, Erdész u. D. ép. Pannon Ut
Tel/fax.: 34-301-824 e-mail:info@pannonut.hu

Miiszaki leiras
Komarom, Munkacsy Mihaly utca felajitas

kiviteli terve

1. A tervezés targvanak leirasa, tervezési paraméterek, a tervezoi dontések, javaslatok
indoklasa

o Elozmények

Komérom Varos Onkormanyzata megbizta tarsasagunkat, hogy készitsiik el Komarom, Munkacsy
Mihaly utca felajitas terveit.

Megbizo a tervezési teriileten a meglévd zuzottkGves burkolata utat szeretné aszfalt burkolattal
felyjitani.

A 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet — az utak épitésének, forgalomba helyezésének és
megsziintetésének engedélyezésérdl - 4. § (1) szerint:
,Ha a munkadlatok soran kozmiiatépités nem sziikséges és a beavatkozas az ut kozuthadlozatba
soroldasat nem valtoztatia meg, nincs sziikség a hatosag engedélyére a megleévo ut teriiletén
végzett kovetkezo munkak esetében:
C) belteriileten:
ca) a meglévé ut burkolatanak tovabbi forgalmi sav — beleértve a kiilonleges forgalmi sdvot is —
létesitésével nem jaro szélesitése, palyaszerkezetének erositése, felujitasa,”
A hivatkozott jogszabaly alapjan a tervezett utfelajitas nem utépitési engedély koteles tevékenység,
ezért a felujitashoz kiviteli terv készitése sziikséges.

Jelen tervdokumentacio Komarom, Munkacsy Mihaly utca felujitas kiviteli tervét tartalmazza.

o Jelenlegi dallapot
A tervezési teriilet Komarom belteriiletén, Koppanymonostor varosrészben talalhato.
Az utca jelenleg jo allapoti zuzottkdves burkolattal rendelkezik, ami azonban a megfeleld téli
utlizemeltetést nem teszi lehetévé. Az ut két oldalan keritéssel korbe vett csaladi hazak, illetve
hétvégi hazak taldlhatoak. Az ut teriileten nagyon sziik ~6-10 m kozott valtozd szélességii. A

csapadékviz elvezetése jelenleg nem megoldott, az ut két oldalan a zoldfeliileteken szikkad el.

2. Az utszakasz leirasa, az utak osztalyba sorolasa

o Az utak osztilyba soroldsa
Az Ut utkategoriaja és tervezési sebessége: lakout, B.VI1.d.C.; 30km/h

Az utak tervét az UT 2-1.201:2008. Kozutak Tervezése Utiigyi Miiszaki El3iras szerint készitettiik
el.
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o Helyszinrajzi kialakitds

Az 1t 3,50 m szélességli, egyoldali 2,5%-0s esésii aszfalt burkolat. az utat a 151,65 szelvényig
jobboldalon , K szegély, baloldalon siillyesztett szegély hatarolja. A 151,65 szelvénytdl az ut
minkét oldalan siillyesztett szegély talalhatd. Az Ut kezddpontjanal a jobboldali lekerekitd ivet
kiemelt szegéllyel kell kialakitani a villanyoszlop kozelsége miatt. A szegélyt az 1t teljes hosszaban
1,00 m széles flivesitett padka koveti.

Az ut a kezddszelvénynél R=4,50 m sugart ivekkel csatlakozik az Aranyember utja burkolatdhoz, a
Zsak utca csatlakozasanal szintén R=4,50 m sugaru lekerekitd ivek keriiltek kialakitasra, a Székely
Bertalan utcdhoz R=6,00 m sugart ivekkel csatlakozik az ut.

A ~0+050 szelvénynél foldalatti szikkaszto keriil elhelyezésre a 11. pontban részletesen leirtak
szerint. A 0+151-,65 szelvényt6l 0,30 illetve 0,40 m mély szikkaszto arkok keriiltek elhelyezésre az
ut jobboldalan a helyszinrajzi adottsdgok figyelembe vételével.

A kapubehajtok a meglévd kapukhoz igazodd szélességekkel, kétoldali siillyesztett szegéllyel és
aszfalt burkolattal keriiltek kialakitasra. A gyalogos bejarok kerti szegélyekkel és aszfalt burkolattal
késziilnek.

A Zsak utca a csatlakozasban 3,50 m szélességgel 2,5%-0s egyoldali eséssel késziil. Az utat
kétoldali siillyesztett szegély és 1,00 m-es padka hatarolja.

3. Vizszintes és magassagi vonalvezetés jellemzo adatai

o Vizszintes vonalvezetés

Munkacsy Mihaly utca

Az ut hossza a 0+000,000 - 0+268,972 szelvények kozott 268,97 m hosszban:
0+000,00 - 0+068,61 szelvények kozott egyenes 68,61 m hosszban
0+068,61 - 0+070,26 szelvények kozott R=250,00 m jobb iv 1,65 m hosszban
0+070,26 - 0+153,39 szelvények kozott egyenes 83,13 m hosszban
0+153,39 - 0+161,59 szelvények kozott R=250,00 m bal iv 8,20 m hosszban
0+161,59 - 0+176,56 szelvények kozott egyenes 14,97 m hosszban
0+176,56 - 0+184,31 szelvények kozott R=250,00 m jobb iv 7,75 m hosszban
0+184,31 - 0+268,97 szelvények kozott egyenes 84,66 m hosszban

Zsak utca
Az ut hossza a 0+000,000 - 0+008,001 szelvények kozott 8,00 m hosszban:
0+000,00 - 0+008,00 szelvények kozott egyenes 8,00 m hosszban

e  Magassagi vonalvezetés

Munkacsy Mihaly utca
Az ut hossza a 0+000,000 - 0+268,972 szelvények kozott 268,97 m hosszban:
0+000,00 - 0+004,97 szelvények kozott esik 3,69 %-kal 4,97 m hosszban
0+004,97 - 0+011,87 szelvények kozott R=160,00 m dombort lekerekitd iv 6,90 m hosszban
0+011,87 - 0+014,21 szelvények kozott esik 8,00 %-kal 2,34 m hosszban
0+014,21 - 0+032,96 szelvények kozott R=250,00 m homort lekerekitd iv 18,75 m hosszban
0+032,96 - 0+049,19 szelvények kozott esik 0,50 %-kal 16,23 m hosszban
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0+049,19 - 0+065,04 szelvények kozott R=1000,00 m homoru lekerekitd iv 15,85 m hosszban
0+065,04 - 0+119,26 szelvények kozott emelkedik 1,09 %-kal 54,22 m hosszban

0+119,26 - 0+129,16 szelvények kozott R=1000,00 m homort lekerekité iv 9,90 m hosszban
0+129,16 - 0+138,12 szelvények kozott emelkedik 2,08 %-kal 8,95 m hosszban

0+138,12 - 0+151,88 szelvények kozott R=500,00 m domboru lekerekitd iv 13,76 m hosszban
0+151,88 - 0+167,23 szelvények kozott esik 0,68 %-kal 15,36 m hosszban

0+167,23 - 0+177,77 szelvények kozott R=500,00 m homoru lekerekitd iv 10,53 m hosszban
0+177,77 - 0+179,45 szelvények kozott emelkedik 1,43 %-kal 1,68 m hosszban

0+179,45 - 0+190,55 szelvények kozott R=500,00 m domboru lekerekitd iv 11,10 m hosszban
0+190,55 - 0+204,50 szelvények kozott esik 0,79 %-kal 13,95 m hosszban

0+204,50 - 0+216,09 szelvények kozott R=500,00 m homoru lekerekité iv 11,58 m hosszban
0+216,09 - 0+244,47 szelvények kozott emelkedik 1,53 %-kal 28,38 m hosszban

0+244,47 - 0+259,68 szelvények kozott R=500,00 m homort lekerekitd iv 15,21 m hosszban
0+259,68 - 0+266,98 szelvények kozott emelkedik 4,57 %-kal 7,31 m hosszban

0+266,98 - 0+268,97 szelvények kozott emelkedik 9,22 %-kal 1,99 m hosszban

Zsak utca
Az ut hossza a 0+000,000 - 0+008,001 szelvenyek kozott 8,00 m hosszban:
0+000,00 - 0+001,75 szelvények kozott emelkedik 2,54 %-kal 1,75 m hosszban
0+001,75 - 0+005,16 szelvények kozott emelkedik 6,86 %-kal 3,41 m hosszban
0+005,16 - 0+007,21 szelvények kozott R=160,00 m domboru lekerekit6 iv 2,05 m hosszban
0+007,21 - 0+008,00 szelvények kozott emelkedik 5,58 %-kal 0,79 m hosszban

4, Keresztszelvénvi elrendezés

A mintakeresztszelvényeket a jellemz6 szelvényekben vettiik fel.

Munkacsy Mihdly utca a 0+030 szelvényben
A feltjitott burkolat 3,50 m széles, 2,5%-0s egyoldali esésti aszfalt burkolat. A burkolatot
baloldalon siillyesztett szegély zarja le, amit 1,00 m széles padka kovet. A burkolatot jobboldalon
K szegély zarja le, amit 1,00 m széles padka kovet.

Munkacsy Mihdly utca a 0+100 szelvényben
A feltjitott burkolat 3,50 m széles, 2,5%-0s egyoldali esésli aszfalt burkolat. A burkolatot
baloldalon siillyesztett szegély zarja le, amit 1,00 m széles padka kovet. A burkolatot jobboldalon
K szegély zarja le, ami kozvetleniil csatlakozik a meglévd kerti szegélyhez.

Munkacsy Mihadly utca a 0+150 szelvényben
A feltjitott burkolat 3,50 m széles, 2,5%-0s egyoldali esésli aszfalt burkolat. A burkolatot
baloldalon siillyesztett szegély zarja le, amit a meglévo keritésig 2,25 m széles kapubehajto kovet.
A burkolatot jobboldalon ,,K” szegély zarja le, ami a meglévd keritésig 3,19 m széles gyalogos
bejaro kovet.

Munkacsy Mihaly utca a 0+200 szelvényben
A felyjitott burkolat 3,50 m széles, 2,5%-o0s egyoldali esésii aszfalt burkolat. A burkolatot minkét
oldalon siillyesztett szegély zarja le, amit 1,00 m széles padka kdvet. Jobboldalon a padka mellett
0,40 m mély szikkaszto arok keriilt kialakitasra 1:1 hajlasu rézsiikkel.
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Zsdk utca a 0+007 szelvényben
A felyjitott burkolat 3,50 m széles, 2,5%-o0s egyoldali esésti aszfalt burkolat. A burkolatot minkét
oldalon siillyesztett szegély zarja le, amit 1,00 m széles padka kovet.

5. Palvaszerkezetek méretezése

1. Aszfalt burkolatt at
- 5cmAC 11 kopd
- 5cmAC 11 kotd
20 cm FZKA utalap
- 20 cm homokos kavics talajjavito réteg

2. Aszfalt burkolatt kapubehaito és jarda
- 4cmAC 11 kopd
- 20 cm FZKA qtalap

6. Kozuti csomopontok, atlejarok, parhuzamos utak, kapubejarok, utcsatlakozasok, szerviz
utak

A tervezett kialakitasnal a csatlakozo utakat €s a kapubejardkat figyelembe vettiik, azok az uthoz
szintben ¢és esésben megfeleléen csatlakoznak.

7. Miitargyak

A tervezett kialakitas az ivoviz haldézat mutargyait érinti. A meglévo két darab foldalatti tizcsapot a
padkan kiviilre at kell helyezni és ezzel egyidében foldfeletti kiviteliire cserélni. A ~0+255
szelvényben az ut baloldalan talalhato vizoraaknat el kell bontani €s helyette a padkan kiviil kell 4j
LEIER tipust beton vizora aknat épiteni.

8. Kornvezetvédelem, és ennek részeként a feldolgozott és mindsitett épitési és bontasi
hulladék beépitése lehetoségeinek megvizsgalasa

A Létesitmény kiilon kornyezetvédelmi hatdstanulmany készitését nem igényli.

Az ¢épités soran kitermelt humusz a zoldfeliiletek humuszoldsdra felhasznalhatd. A felesleges
humuszt és foldet megfelelé depdniaba kell elszallitani.

Az elbontott burkolatokat anyagtipusonként kiilon kell kezelni. A kétdanyag nélkiili alaprétegek
megfelelden osztalyozva ttalapba beépithetdek.

9. Taj- és természetvédelem

A tervezési teriileten a zoldfeliiletek humuszolasa és fiivesitése sziikséges.

10. Héfuvas elleni védelem

Hofuvas elleni védelmet nem igényel.
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11. Vizelvezetés, csatornazas

Az Ut feliletére hulldo csapadékviz a kordbbiakhoz hasonléan helyben elszikkasztasra keriil. A
0+000 — 0+151,65 szelvények kozotti szakaszon a ,,K” szegély a csapadékvizet a 0+050 szelvény
kornyezetében kialakitandd foldalatti szikkasztoba vezeti 2 darab viznyeldn keresztiil. A 0+151,65
szelvénytdl a végszelvényig az ut jobboldalan 0,30 ¢és 0,40 m mély szikkasztoarkok keriilnek
kialakitasra.

A féldalatti Szikkasztot az alabbiak szerint kell kialakitani:

Az tutburkolatba a ,,K” szegély mellé 2 darab LEIER beton viznyeldaknat kell beépiteni D400
teherbirdsu fedlappal. A viznyeloket a zoldfeliiletben elhelyezett GRAF Universal 3 szlirdaknan
keresztiil kell bek6tni a 18 darab GRAF szikkasztd blokk 300 beépitéseével kialakitott szikkasztoba.
A szikkasztonal az elemeket a gyarto utasitasanak megfelelden geotextillel kell korben beboritani. A
GRAF szikkasztoblokk 300 tehergépjarmiivel terhelhetd tipust.

A szikkasztohoz hasznalt elemeket a gyartok utasitdsainak megfelelden kell beépiteni.

12. Vasuti és egyéb palyakkal, vezetékekkel valo keresztezések

Vasuti és egyéb palyakat, tavvezetékeket nem keresztez.

13. Erintett kozmiivek és azok esymishoz viszonyitott elhelyezése, egveztetések
jegvzokonyvei

A tervezett utfelyjitas a rendelkezésre allo felmérés szerint véarosi kozmiivezetékeket érint. A
kozmiikezeldi nyilatkozatokat beszerezziik, az azokban foglaltakat be kell tartani. A 7. Miitargyak
pontban leirt ivoviz szerelvényeket sziikséges atépiteni.

Az épités soran be kell tartani a gazeloszto vezeték biztonsagi ovezetében végzendo munkdra
vonatkozo eldirasokat (a foldgazellatasrol szolo 2008. évi XL. torvény rendelkezéseinek
végrehajtasarol szolo 19/2009 (1.30.) korm. rendelet 166 §, illetve a banyaszatrol szolo 1993. évi
XLVIII. térvény végrehajtasarol szolo 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B §).

14. Uttartozékok

A beavatkozasi terilileten a 4/2001 K6ViM rendeletnek megfeleld 0 kozhti jelzdtablakat kell
kihelyezni. A kihelyezend6 kozuti jelz6tablak mérete:

Lakott teriileten kiviil
Tabla tipusa foutvonalla ki nem jelolt
alsobbrendii uton (mm)
Kor alakt tabla 600
Haromszog alaku tabla 750
Téglalap alaku tabla 600x750
Nyégyzet alaku tabla 600
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15. Erintett épiiletek és eoyéb létesitmények

A tervezett épitéssel érintett épiiletet és épitményeket a tervezés soran figyelembe vettiik.

16. Epités alatti és utani forgalmi rend ismertetése

o Epités alatti forgalmi rend

Az ideiglenes forgalomkorlatozasra vonatkozo terveket kivitelezOnek kell elkészittetnie az épités
tervezett litemezésének figyelembe vételével.

A kivitelezési munkakat a kozt kezelje — Komarom Varos Onkormanyzata — altal jovahagyott
épités alatti ideiglenes forgalomkorlatozasi terv birtokaban lehet megkezdeni.
A forgalomkorlatozés feleljen meg a 3/2001. (I. 31.) a kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi €s

forgalombiztonsagi kovetelményeirél sz6l6 K6ViM rendeletnek eldirasainak valamint az UT 2-
1.119:2007 Utiigyi Mtiszaki El6irasnak.

o Epités utini forgalmi rend

A forgalomtechnikai kialakitast az UK — 003/1. sz. tervlap tartalmazza.
Az elhelyezett uttartozékok feleljenek meg a 4/2001 K6 ViM rendeletnek.

Az utcsatlakozasokban ki kell helyezni az ,,Els6bbségadas kotelezd” kozuti jelzotablat.

17. Munkavédelem, baleset-megelozés

Az épitési feladattal 6sszefliggd engedélyek beszerzése valamint a vonatkozo eldirdsok betartasa a
kivitelezd feladata. A bontott anyagok lerakohelyének biztositdsa a vallalkozo feladata. A kész
burkolatot az épitési munkak utan letisztitott allapotban kell visszaadni a forgalomnak.

A terv kivitelezésével az érvényes egészségiigyi ¢és a munkavégzés biztonsagat szolgalo
szabvanyokat, valamint szocialis eldirasokat be kell tartani. Minden dolgoz6 koteles fényvisszaverd
0ltozékben dolgozni.

A 54/2014. (XIl. 5) BM rendelettel hatalyba Iépett Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatot a
tervezésnél figyelembe vettiik.

Tervezett Utépitési létesitmények a forgalmi igényeket maximalisan kielégitik, az ME-07-3713:1994
Miiszaki Eldiras kovetelményeinek, tovabba az UT2-1.206, UT1-1.202, UT2-3.301, UT2-3,305
valamint az egyéb vonatkozé eldirasoknak, szabalyzatoknak megfelelnek.

A foldalatti szikkaszt6 ¢Epitése sordan a meglévd kozmiiveket a munkak kezdésekor kézi
munkavégzéssel fel kell tarni.

A munkavédelmi el8irdsok betartasa kotelezd! Igy 1 m-nél mélyebb munkadrok esetén zartsort
ducolést kell alkalmazni a fold megtdmasztasa érdekében. A munkaarok kiemelése gépi erdvel
torténhet. A vezetékek fektetése elott tiikorkészités sziikséges a gyartd eldirdsainak megfelelden. A
munkadrok szelvényét a részletrajz szerint kell kialakitani. A csatornacsovek fektetése, ¢és
helyenkénti leterhelése utan tomdorségi nyomasprobat kell végezni 0,1-0,2 bar nyoméason. Megfeleld
tomitettség esetén a foldvisszatoltés a szelvényminta szerinti rétegekben és tomoritési fokkal
torténhet. Az eldirt tomorséget mindsitetni kell. Mas kdzmiivezetékeket a szolgaltatok eldirdsai
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szerint lehet keresztezni, és az eloirt modon kell a véddcsdvezéseket megoldani. A zoldteriileteket
humuszteritéssel és flivesitéssel, a burkolt feliileteket burkolattal kell helyreallitani.

A bontott csatornaanyagokat olyan helyen kell depondlni, ahol a kdzlekedOk testi épségét az nem
veszélyeztetheti. Elszallitasarol a kivitelezo koteles gondoskodni.

A kivitelezés soran a tervegyeztetések ellenére az érintett szolgaltatokkal helyszini bejarast és
egyeztetést kell tartani, melyrél jegyz6konyvnek kell késziilnie. [vovizvezeték esetében annak 1m-
es korzetében haladd csatornavezetéknél a csatorna védelmérdl gondoskodni kell. Keresztezéseknél
altaldanosan a csatorna alulrél keresztezi az egyéb kozmiiveket. A védett kozmiivek véddcsatornaval
latandok el, munkavégzés alatti alatamasztasukrdl vagy felfiiggesztésiikrél gondoskodni kell.

Tatabanya, 2016. junius

rkon Zobb—

Lantos Zoltan
KE-K, VZ-TEL 11-0832
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Komarom, Munkacsy Mihaly utca felajitas
kiviteli terve

Alulirott kijelentem, hogy a tervezés soran az €pitési engedélyezési eldirasokrol szolo 312/2012.
(XI.8.) korm. rendelet eldirasai alapjan jartunk el.

A tervezésnél figyelembe vettiik:
- a Kozutak Tervezése UT 2-1.201:2008 Utiigyi Miiszaki El6iras
- a20/1984(XI1.21) KM sz. rendelet,
- 1/1975.(11.5.) KPM — BM szamu egyiittes rendelet,
- 1988. évi I. torvény a kozati kozlekedésrol,
- ab54/2014. (XI11.5.) BM rendelettel kozzétett OTSZ,
- a253/1997. (X11.20.) Korm. rendelettel kozzétett OTEK,

Az alkalmazott miiszaki eléirasok megfelelnek az altalanos és eseti érvényi eldirasoknak.
A tervezett csatornarendszer ¢és miitdrgyai a jogszabalyokban eléirt megfeleloségekkel
rendelkeznek.

A tervdokumentdcié az EGAZ-DEGAZ Féldgizeloszté Zrt. dltal a kozmiiegyeztetés sordn
rendelkezésiinkre bocsatott helyszinrajz alapjan a gazeloszto vezeték nyomvonalat mérethelyesen és
hianytalanul tartalmazza.

Alulirott kijelentem, hogy tervezdi jogosultsaggal rendelkezem és a mérnokkamaranak tagja
vagyok.

Tervezoi besorolasom €s névjegyzékszadmom:

épitémérnok KE-K, VZ-TEL 11-0832

Tatabanya, 2016. jinius

Crkon Zobb—

Lantos Zoltan
KE-K, VZ-TEL 11-0832
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